. PROHLASENI L
O ZABUDOVANI NEUPLNEHO STROJINIHO ZARIZENI -
Podle zak. ¢. 22/1997 Sb., § 13, ve znéni zmén vydanych ve sbirce zakonf.

ZARIZENT (VYROBEK) NAZEV: | ORBITALN] HYDROMOTOR
TYP: | BMR, BMP, BMM, BRE, BMH, BM3, BM4, BM5
PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):

EVIDENCNI - VYROBNI éfsLO:

VYROBCE
NAZEV: VERAN s.r.0.
ADRESA: Moravské 352, 53701 CHRUDIM
1€: 25957767
pIC cz: 25957767

prohlasuje vyhradné na vlastni zodpovédnost, Ze niZe uvedené zaFizeni spliiuje vSechna pfislu$na ustanoveni predmétnych predpisd Evropského spolecenstvi:

EU 2006/42/EU - NV €. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zaffizeni, ve znéni NV & 170/2011 Sb., NV & 229/2012 Sb. a NV & 320/2017 Sb.
a pfisluSnym predpisim a normém, které z t&chto nafizeni (smérnic) vyplyvaji.

POPIS FUNKCE
KONSTRUKCE A HYDRAULIKA. ZARIZENI SLOUZI JAKOHYDRAULICKY MOTOR.

Seznam pouzitych technickych predpisti a harmonizovanych norem

€SN EN ISO 12100; Bezpetnost strojnich zafizeni - Veobecné zasady pro konstrukci - Posouzeni rizika a snizovan! rizika ; 2011-06-01

€SN EN IS0 13857; BezpeCnost strojnich zafizeni - Bezpetné vzdalenosti k zamezeni dosahu do nebezpeénych prostor horimi a dolnimi konéetinami 5 2022-09-01

€SN EN 1005-3+A1; Bezpecnost strojnich zafizeni - Fyzicka vykonnost Elovéka - Cést 3: Doporucené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni ; 2009-04-01

&SN EN ISO 13854; BezpeCnost strojnich zafizen] - Nejmensi mezery k zamezeni stlaeni é4sti lidského tda ; 2021-01-01

CSN EN ISO 14120; Bezpetnost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Obecné poZadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytd ; 2017-01-01

CSN EN ISO 20607; Bezpetnost strojnich zafizeni - Navod k pouZivani - Obecné principy pro névrh ; 2021-01-01

€SN 1SO 3864-1; Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpenostni znacky - Cast 1: Zasady navrhovani bezpetnostnich znacek a bezpecnostniho znageni ; 2012-12-01

(f.SN 1S0 3864-3; Grafické znacky - Bezpetnostni barvy a bezpegnostni znacky - Cast 3: Zasady navrhovani grafickych znacek pro pouZiti v bezpegnostnich znackéch ; 2012-12-01
CSN EN ISO 4413; Hydraulika - Véeobecnd pravidla a bezpecnostni poZadavky na hydraulické systémy a jejich soucasti ; 2011-06-01

Zvoleny postup posuzovani shody

Posouzeni shody za stanovenych podminek. Zakon ¢. 22/1997 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)

Dle prilohy €. II k nafizeni viady ¢ 176/2008 Sb. bod B

NEUPLNE STROINI ZARTZENT nesmi byt uvedeno do pr u, bude vydéano ES prohlaZeni o shodé tpIného strojniho zafizeni, do néhoz mé byt zabudovano.

Iméno, adresu a identifikacni &islo notifikované osoby, ktera provedla ES pfezkouseni typu a &islo certifikatu ES prezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné prezkouSeni typu autorizovanou zkusebnou. Osoba pov&Fend kompletaci technické dokumentace dle prilohy €.VII k nafizeni viady ¢. 176/2008 Sb.
bod B:

Ing. Petr Vréna, kanceldF - 61400 Brno, Progkovo nam. 21

Udaje o totonosti osoby opréavnéné vypracovat prohldSent jménem wyrobce nebo jeho aprévnéného zastupce a jeji podpis.

misto: | CHRUDIM Jméno: Funkce: 6l

datum: | 2022-12-15 jednatel : s.r.0. @
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