C€ = PROWLASENT O SHODE

Podle zak. & 22/1997 Sb., § 13, ve znéni zmén vydanych ve sbirce zakond.

>,

+ ZARIZENT (VYROBEK) NAZEV: | Odstredivé cerpadio
TYP: | HQBm, HPm, QB, HKM, IDB, VPm, VP
PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):
EVIDENCNI - VYROBNI CisLO:

VYROBCE
NAZEV: : VERAN s.r.0.
ADRESA: Moravské 352, 53701 CHRUDIM
 (of 25957767
DIC CzZ: 25957767

prohlasuje vyhradné na viastni zodpovédnost, Ze niZe uvedené zafizeni spliiuje viechna prislusna ustanoveni predmétnych piedpist Evropského spolegenstvi:

EU 2006/42/EU - NV & 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV & 170/2011 Sb., NV ¢&. 229/2012 Sb. a NV & 320/2017 Sb.
EU 2014/35/EU - NV &. 118/2016 Sb., o harmonizaci prévnich ptedpisti dlenskych stat tykajicich se dodavéni elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v
urcitych mezich napéti na trh ?

EU 2014/30/EU - NV & 117/2016 Sb., o harmonizaci pravnich predpisd &enskych stétdi tykajicich se elektromagnetické kompatibility a prisluSnym predpisim
a normém, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaif.

POPIS : . FUNKCE
POVRCHOVE OBJEMOVE CERPADLO NA CISTOU VODU S TEPELNOU OCHRANOU ZARIZENI SLOUZI K CERPANI VODY. —=
PROTI PRETIZENI. MAXIMALNI TEPLOTA CERPANE KAPALINY 60°C. MOSAZNE
OBEZNE KOLO. L

ey s o P ~ 5 . ”
Seznam pouzitych technickych predpis@ a harmonizovanych norem
€SN EN IS0 12100; Bezpe&nost strojnich zafizeni - Vieobecnd zésady pro konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika ; 2011-06-01
€SN EN I1SO 13857; Bezpe¥nost strojnich zafizeni - Bezpené vzdalenosti k zamezeni dosahu do nebezpeZnych z8n horimi a dolnimi konéetinami ; 2021-01-01
CSN'EN ISO 13854; Bezpefnost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery k zamezeni stladent &asti lidského t&a ; 2021-01-01
&SN EN ISO 14120; Bezpeénost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Obecné poZadavky pro konstrukei a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytfl ; 2017-01-01
€SN EN ISO 20607; Bezpe&nost strojnich zafizeni - Navod k pouZivéan{ - Obecné principy pro névrh ; 2021-01-01
€SN IS0 3864-1; Grafické zna¢ky - Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znagky - gést 1: Zésady navrhovani bezpe¢nostnich znatek a bezpe¢nostniho znageni ; 2012-12-01
€SN IS0 3864-3; Grafické znacky - BezpeCnostni barvy a bezpegnostni znaky - Cast 3: Zasady navrhovani grafickych znacek pro pouZiti v bezpeénostnich znatkach ; 2012-12-01
SN EN 60204-1 ed. 3; Bezpe&nost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojfl - Cast 1: Obegné pozadavky ; 2019-02-01
&SN EN 60335-1 ed. 2; Elektrické spotfebice pro domdcnost a podobné (iéely - Bezpecnost - Cast 1: V3eobecné pozadavky ; 2003-05-01
€SN EN 60335-1 ed. 3; Elektrické spotiebide pro domécnost a podobné Gely - Bezpe&nost - Cast 1: Obecné pozadavky ; 2012-09-01
€SN EN 60335-1; Bezpenost elektrickych spotfebi¢d pro domacnost a podobné tcely. Cast 1: V3eobecné pozadavky ; 1997-03-01
CSN EN 60335-2-41 ed. 2; Elektrické spotfebie pro doméacnost a podobné G&ely - Bezpe&nost - Cast 2-41: Zviagtni pozadavky na éerpadla ; 2004-04-01
€SN EN 62233; Metody méeni elektromagnetickych poli spotfebi¢d pro domécnost a podobnych piistrojfl vzhledem k expozici osob ; 2008-10-01
CSN EN 55014-1 ed. 4; Elektromagneticka kompatibilita - Pofadavky na spotiebice pro domacnost, elektrické néfadi a podobné pfistroje - Cast 1: Emise ; 2017-10-01
€SN EN IEC 55014-2 ed. 3; Elekir ickd ibilita - PoZadavky na spotfebite pro domacnost, elektrické nafadi a podobné pristroje - Cést 2: Odolnost - Norma skupiny vyrobké ; 2021-09-01
€SN EN 55014-2 ed. 2; Elektromagnetickd kompatibilita - PoZadavky na spotfebite pro domécnost, elektrické nafadi a podobné pristroje - Cast 2: Odolnost - Norma skupiny vyrobkd ; 2017-11-01
€SN EN IEC 55014-1 ed. 5; Elektromagnetickd kompatibilita - Pozadavky na spotfebite pro domacnost, elektrické nafadi a podobné pristroje - Cast 1: Emise ; 2021-09-01
€SN EN IEC 61000-3-2 ed. 5; Elektromagnetické kompatibilita (EMC) - Cést 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zaffizeni se vstupnim fzovym proudem <= 16 A) ; 2019-08-01 ;
€SN EN 61000-3-3 ed. 3; Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - C4st 3-3: Meze - Omezovani zm&n napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A,
které neni pfedmétem podminéného pripojent ; 2014-02-01
€SN EN 60034-1 ed. 2; Totivé elektrické stroje - Cast 1: Jmenovité (idaje a viastnosti ; 2011-09-01
€SN EN 809+A1; Kapalinovd Eerpadia a Cerpaci soustroji - V3eobecné bezpecnostni pozadavky ; 2010-05-01

Zvoleny postup posuzovani shody

Posouzeni shody za stanovenych podminek. Zakon ¢&. 22/1997 Sb., ve zn&ni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)
Dle prilohy & II k nafizeni viady €. 176/2008 Sb. bod A

JIméno, adresu a identifikaéni &islo notifikované osoby, ktera provedla ES prezkouseni typu a Cislo certifikatu ES pfezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné prezkouseni typu autorizovanou zkugebnou.
Osoba povérena kompletaci technické dokumentace dle pilohy &.VII k nafizeni viddy &. 176/2008 Sb. bod A:

Ing. Petr Vréna, kanceldF - 61400 Brno, Progkovo nam. 21 |
/

Udaje o totoznosti osoby oprévnéné vypracovat prohldgeni jménem vyrobce nebo jeho opravnéného zastupce a jeji podpis.
misto: | CHRUDIM Jméno: Funkce: < VE ﬁé > @
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