EU PROHLASENI O SHODE
Podle zak. €. 90/2016 Sb., § 12, ve znéni zmén vydanych ve sbirce zakond.
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ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: | FREKVENCNT MENIC
MODEL, & DODAVKY, SERIOVE é&., TYP: | FL350, FL710
PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE): | 2S a 4T
EVIDENCNI - VYROBNI CiSLO:

VYROBCE
NAZEV: VERAN s.r.0.
ADRESA: Moravska 352, 53701 CHRUDIM
 (of 25957767
DIC CZ: 25957767

Anicd E: Lah

prohlasuje Ze toto prohlaseni vydal na vlastni odpov&dnost a niZe uvedené zafizeni spliiuje viechna prislu$na ustanoveni predmétnych predpist Evrop
spolecenstvi:

EU 2014/35/EU - NV €. 118/2016 Sh., o harmonizaci pravnich pfedpisi Clenskych statd tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni
ur€enych pro pouzivani v urditych mezich napéti na trh

EU 2014/30/EU - NV €. 117/2016 Sh., o harmonizaci pravnich pfedpis ¢lenskych statli tykajicich se elektromagnetické kompatibility
EU 2015/863/EU - NV €. 481/2012 Sb., kterou se méni pfiloha II sm&rnice Evropského parlamentu a Rady EU 2011/65/EU , RoHS o
omezeni pouZivani nékterych nebezpe¢nych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni a pFisludnym predpisim a normam, které z nafizeni

(smérnic) vyplyvai.

POPIS ELEKTRICKEHO ZARIZEN{ FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA ZARIZENI SLOUZI JAKO FREKVENCNI MENIC.
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Seznam pouzitych technickych predpist a harmonizovanych norem.
VySe popsany predmét prohlaseni je ve shodé s pFislusnymi harmonizaénimi pravnimi predpisy Evropské unie:

CSN EN 60255-26 ed. 3; M&rici relé a ochranna zafizen - Cast 26: Pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
CSN EN 50178; Elekironicka zafizeni pro pouZiti ve vykonovych instalacich

CSN EN IEC 62909-1; Obousmérné ménice vykonu pripojené do sité - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 55032 ed. 2; Elektromagnetickd kompatibilita multimediéinich zafizeni - Pozadavky na emisi

CSN EN 55024 ed. 2; Zafizeni informatni techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody méfeni

CSN EN 61000-3-2 ed. 4; Elekiromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem <= 16 A) |
CSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5; Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazowym proudem <= 16 A)

CSN EN 61000-3-3 ed. 3; Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovéni zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A,
které neni predmétem podminéného pripojeni .

CSN EN 60204-1 ed. 2; Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroj - Cast 1: V3eobecné pozadavky

CSN EN 61000-4-3 ed. 3; Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - C4st 4-3: Zkuebni a méfici technika - Vyzafované vysokofrekvenéni elektromagnetické pole - Zkouska odolnosti

CSN EN 50581; Technickd dokumentace k posuzovani elektrickych a elektrotechnickych vyrobkl z hlediska omezovani nebezpetnych lstek

CSN EN 62321-1; Stanoveni nékterych latek v elektrotechnickych vyrobcich - Cast 1: Uvod a prehled

Zvoleny postup posuzovani shody 1
Posouzeni shody za stanovenjch podminek podile zékona & 90/2016 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 1

Jméno, adresu a identifikaéni ¢islo notifikované osoby, ktera provedia ES prezkouseni typu a cislo certifikatu ES prezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné pfezkoudeni typu autorizovanou zkuSebnou.

Udaje o totoznosti osoby opravnéné vypracovat prohlaseni jménem vyrobce nebo jeho opravnéného zastupce a jejf podpis.

misto: | CHRUDIM Jméno: Funkce:

datum: | 2021-05-14 M, jednatel
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